KUCHEN-HANSEN

AEG BPK742220M
Einbau-Backofen / Pyrolyse / Edelstahl
Timer / Softclose / Leichtreinigung / 60cm

JAEG

perfekt in form und funktion

Kerntemperatursensor: Punktgenaues Garen

Der Sensor Uiberwacht die Kerntemperatur im Inneren des
Gerichts. Sobald die voreingestellte Temperatur erreicht ist,
schaltet sich Ihr Ofen ab. So wissen Sie immer, wann Ihr Steak
Medium, Rare oder Well-Done ist.

Mit pyrolytischer Selbstreinigungsfunktion

Mit Aktivierung der Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion werden
Schmutz, Fett und Essensreste im Ofen in Asche verwandelt.
Diese konnen sie ganz leicht mit einem feuchten Tuch
abwischen.

Eleganz und Funktionalitédt der Spitzenklasse

Die in die Tur integrierte Softclosing Technologie sorgt dafur,
dass die Tur stets sanft und leise schlieBt — Eleganz und
Funktionalitat der Spitzenklasse.

Automatisches Anpassen von Temperatur- und Zeiteinstel-
lungen durch den integrierten Kochassistenten

Dieser intuitive Ofen mit groBer LCD-Anzeige und Kochassis-
tent-Funktion sorgt immer wieder fiir perfekte kulinarische
Gendisse.

Sicheres Anfassen durch "Safe To Touch-AuBentiir"
Dank der ,Safe To Touch”-AuBentir bleibt die AuBenseite dieser Ofentur relativ kihl. Ein
Beriihren ist daher sicher, egal unter welchen Umsténden.

Produktspezifikationen:

« SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor

« Energieeffizienzklasse: A+ (Spektrum A+++ - D)

« Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig

« SoftClosing

» MaxiKlasse™ - Extra groBer Garraum (71 Liter)

« Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung

« Elektronikuhr mit Timerfunktionen

« Elektronische Temperaturregelung

« Temperaturbereich von 30°C - 300°C

« Kerntemperatursensor, Temperaturvorschlag

» Warmhalten bei 65°C, Restwarmeanzeige und -nutzung
« Automatische Abschaltung fiir Backofen

« Leichtreinigungstir und -ausstattung

« Glatte Innenwénde aus Longclean-Emaille

« Einhdngegitter mit Einschubhilfe

« Turverglasung: SafeToTouch Top

« Kindersicherung

« Backtabelle

« Kiihlgeblase

« Schnellaufheizung zuschaltbar

» Automatikrezepte

« Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

« Zubehor:, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
« Turkontaktschalter fir Licht

+ Automatische Ventilatorabschaltung bei Tiiréffnung
« Speicherment fir 20 eigene Rezepte

« 25 Sprachen

« Demo-Mode, Service-Codes, Zeitverldngerung

« 71 Liter Garraum

Technische Daten:

« PNC 944 187 733

« Energieffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D)
« Einbauhohe (mm) 590

« Einbaubreite (mm) 560

« Einbautiefe (mm) 550

« Geratehohe (mm) 594

« Geratebreite (mm) 595

« Geratetiefe (mm) 567

« Beheizungarten

« Gratinieren, Unterhitze, Brotbackstufe,
« Ober-/Unterhitze, Auftauen, Garstufe,
« Dorren, Tiefkihlgerichte, Grillstufe 1,
« Warmhalten, Feuchte Umluft,

« Pizzastufe, Teller warmen, Einkochen,
« Bio-Garen, HeiBluft mit

« Ringheizkdrper, Umluftgrillen

« Nettovolumen Backraum (L) 71

« Farbe Edelstahl

 Netzstecker Schuko-Stecker

« Kabelldnge (m) 1.5

« Anschlusswert (Watt) 3500

« Volt 230

« Absicherung (A) 16

« Beleuchtung (Watt) 65

« Bruttogewicht (kg) 37

« Nettogewicht (kg) 36

« Verpackung, Hohe (mm) 670

« Verpackung, Breite (mm) 635

« Verpackung, Tiefe (mm) 670

Produktbeschreibung:

Einbaubackofen mit Pyrolyse, Energieeffizienzklasse A+,
SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor,
Pyrolytische Selbstreinigung, Softclosing, Klartextdisplay
mit Touch Control-Bedienung, 17 Beheizungsarten,
elektronische Temperaturregelung, Temperaturvorschlag,
Schnellaufheizung zuschaltbar, Kerntemperatursensor,
Kochassistent, 1 Backblech, 1 Fettpfanne
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