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Produktspezifikationen:
• Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 524 m³/h
• Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 302 / 127 
m³/h
• Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
• Hob²Hood-Funktion
• 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
• LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte 
Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
• Farbtemperatur: 3000 K
• Anzahl der Motoren: 1
• 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
• Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
• Kohleaktivfilter MCFE01, PNC 902 980 045, Anzahl 1, als 
Sonderzubehör erhältlich
• Kohleaktivfilter Long Life: MCFE11, PNC 902 980 056, als 
Sonderzubehör erhältlich
• Hocheffizienter Kohleaktivfilter: SUPCHARCE2, 902 980 
093 als Sonderzubehör erhältlich
• Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
• Elektronische Regelung
• Abluft- und Umluftbetrieb

Technische Daten:
• Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 524 m³/h
• Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 302 / 127 m³/h
• Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
• Hob²Hood-Funktion
• 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
• LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte 
Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
• Farbtemperatur: 3000 K
• Anzahl der Motoren: 1
• 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
• Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
• Kohleaktivfilter MCFE01, PNC 902 980 045, Anzahl 1, als 
Sonderzubehör erhältlich
• Kohleaktivfilter Long Life: MCFE11, PNC 902 980 056, als 
Sonderzubehör erhältlich, als Sonderzubehör erhältlich
• Hocheffizienter Kohleaktivfilter: SUPCHARCE2, 902 980 093 als 
Sonderzubehör erhältlich
• Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
• Elektronische Regelung
• Abluft- und Umluftbetrieb
• Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h 302
• Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h 175
• Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h 127
• Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) 73
• Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) 38
• Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) 75
• Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) 44
• Farbtemperatur in K 3000

• Abluftstutzen (mm) 150
• Kohleaktivfilter MCFE01
• Kohleaktivfilter Bestellnummer 902 980 045
• Volt 220-240
• Mindestabstand Elektro(cm) 50
• Mindestabstand Gas (cm) 65
• Bruttogewicht (kg) 19.2
• Nettogewicht (kg) 11.5
• UVP 623.00

Produktbeschreibung:
60 cm, Backstein, 3 Leistungsstufen, Touch Elektronik, max. 
779 m³h, LEDBeleuchtung, Hob²Hood-Funktion, 
SilenceTech, Funktion Lüften, Energieeffizienzklasse A, 
Sonderzubehör: TYPE15, TYPE20, SUPCHARC-E

AEG DBB5660HM
Dunstabzug / Abluft oder Umluft / 60 cm
Hob2Hood / SilenceTech / Touch / Edelstahl

inkl. Mehrwertsteuer379,-

Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstab-
zugshaube automatisch
Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion 
bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird 
automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich 
nach dem Kochen auch von selbst ab.

Saubere Luft bei niedrigerem Energieverbrauch
Dank des starken Motors mit niedrigen Energieverbrauch 
beseitigt diese Dunstabzugshaube Küchendünste zuverlässig 
und effizient.

Funktion Lüften sorgt für eine frische Brise
Diese Dunstabzugshaube entfernt unangenehme Gerüche 
absolut leise, dank der neuen Zusatzfunktion Lüften. Hier kann 
durch eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen 
nach dem Kochen gereinigt werden.

Effizienter und waschbarer Kohlefilter
Dieser Filter saugt Kochgerüche unglaublich effizient an und 
reinigt sie, so dass die Küche frisch bleibt. Dieser langlebige 
Filter kann gewaschen werden, um sicherzustellen, dass er seine 
Leistungsfähigkeit behält.

LED Beleuchtung - hell und sparsam
Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie 
für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.


