KUCHEN-HANSEN
Kn) Die Warke dos Werdens! (K

Bosch Serie 4 SMV4HBX40E

Vollintegrierter Geschirrspiiler, 60 cm

Einfaches beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres
Geschirrspiilers iiber die Home Connect-App.

« Extra Trocknen: zuwdhlbare Option fir extra grindliches Trocknen bei
schwer zu trocknender Beladung.

* Flex Korbe: flexible and praktische Losung fir eine komfortable
Beladung.

* Home Connect: Vernetzte Hausgerate von Bosch fiir einen leichteren
Alltag.

- Favoritenprogramm: lhre personalisierten Einstellungen mit nur einem
Knopfdruck.

« InfoLight: ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr
Gerat ein- oder ausgeschaltet ist.
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Leistung & Verbrauch:

« Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke

« Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienz-
klassen-Skala von A+++ bis D)

« Energie/Wasser!: 262 kWh / 2660 |

« Energie/Wasser? 0.92 kWh /9.5 |

« Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G
(geringste Effizienz) bis A (hochste Effizienz)

« Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 295 min
« Gerdusch: 46 dB(A) re 1 pW

« Gerdusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen:

* 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit

« Vorspllen

« 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe
Beladung, SpeedPerfect+

« Maschinenpflege-Programm

« Silence on demand (per App)

Spiiltechnik und Sensorik:

* Aqua- und Beladungssensor

« DosierAssistent

« EcoSilence Drive

« Reiniger-Automatik

« Innenbehilter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

« Flex Korbsystem

« 3.Korb oder VarioSchublade nachriistbar

« Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
« Komfortrollen im Unterkorb

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

« Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)

« Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)

« Besteckablage im Oberkorb

« Vario-Besteckkorb im Unterkorb

« Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

* Home Connect-fahig Giber WLAN

« Bedienung von oben

« Klartext-Beschriftung (englisch)

« InfoLight rot

« Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
« Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehér:

« AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden — ein
Gerateleben lang*

« Glasschutz-Technik

« Salzeinfillhilfe (Trichter)

« Inkl. Dampfschutz-Blech

« GeratemaBe (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Technische Daten:

Wasserverbrauch (I): 9,5

Hohe der Arbeitsplatte (mm): 0

Abmessungen des Gerates (mm): 815 x 598 x 550
NischenmaBe (H x B x T) (mm): 815-875 x 600 x 550

Tiefe Produkt bei getffneter Tar (90°) (mm): 1150
Hohenverstellbare FiiBe: Ja - nur vorne

Hohenverstellung FiBe maximal (mm): 60

Nettogewicht (kg): 34,312

Bruttogewicht (kg): 36,5

Anschlusswert (W): 2400

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Lange Anschlusskabel (cm): 175

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Lange Zulaufschlauch (cm): 165

Lange Ablaufschlauch (cm): 190

EAN-Nummer: 4242005180356

Anzahl MaBgedecke: 13

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A++

Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC): 262,00
Energieverbrauch (kWh): 0,92

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC):
0,50

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC):
0,50

Jahrlicher Wasserverbrauch (I/annum) - neu (2010/30/EC): 2660
Trocknungsklasse: A

Vergleichsprogramm: Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 295
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 46

Art der Installation: Vollintegrierbar

KUCHEN-HANSEN GMBH & CO.KG
Husumer Straf3e 39, 25821 Bredstedt
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